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COMPOSITE FLUORESCENT POUR LES TAQUETS D’ALIGNEURS – 
RÉSISTANT AUX CONTRAINTES ET À L’USURE

AlignerFlow LC



AlignerFlow LC

	 �DÉROULEMENT OPTIMISÉ DES OPÉRATIONS NÉCESSAIRES POUR  
LES TAQUETS, DE LEUR FABRICATION À LEUR RETRAIT

Le traitement moderne par alignement ouvre de nouvelles pos-

sibilités de soins dans les cabinets dentaires et orthodontiques. 

Des taquets élargissent le spectre des corrections possibles en 

présence de dysgnathies et améliorent les chances de réussite 

de leur réalisation. La précision de l’assise et de la forme des 

taquets est décisive pour le succès du traitement.

AlignerFlow LC, mis au point à partir de composites confirmés, 

est destiné spécifiquement à la fabrication de   taquets d’ali-

gnement. Il est fluorescent à la lumière UV-A et optimise le 

déroulement des opérations nécessaires pour les taquets, de 

leur fabrication à leur retrait.

La fluidité spécialement dosée d’AlignerFlow LC permet de rem-

plir avec précision le template d’alignement en évitant les défi-

cits ou les excédents de produit, et donc aussi un décollement 

ou un mauvais positionnement des taquets. La fluorescence, 

n’apparaissant qu’à la lumière UV-A, permet de déceler avec 

précision l’éventuelle présence d’excédents ou d’artéfacts. En 

fin de traitement, même les moindres résidus d’AlignerFlow LC 

peuvent être rendus visibles. Il est ainsi possible de retirer 

rapidement et sans problèmes les taquets en laissant intact 

l’émail de la dent.

Les taquets en AlignerFlow LC se caractérisent par une grande 

stabilité et une forte résistance à l’usure, possibles grâce à un 

taux de charges de 83 % en masse. L’application des forces 

exercées par les gouttières d’alignement est transmise de façon 

ciblée, des taquets aux dents, pendant toute la durée du trai-

tement.

Outre la fabrication de taquets d’alignement, AlignerFlow  LC 

peut aussi servir pour des reconstitutions occlusales par tech-

nique d’injection ou pour la fixation de dispositifs de rétention 

linguale.

AlignerFlow LC est proposé en seringues NDT® de 2 × 2 g dans 

les teintes A1, A2 et A3, avec les accessoires correspondants. 

Les canules d’application jointes (diamètre 0,9 mm et 1,2 mm) 

favorisent les préférences personnelles relatives à la manipu-

lation, mais elles peuvent également être utilisées pour des 

taquets particulièrement fins ou pour des applications plutôt 

étendues avec des dispositifs de rétention linguale.
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L’avis d’un expert

« Chez nous les taquets d’alignement font partie de la routine : leur bonne adaptation et leur forme sont détermi-

nantes pour la réussite du traitement. Un produit fluide facilitant à la lumière UV-A aussi bien sa mise en place que, 

plus tard, son retrait constitue une véritable plus-value et rend le travail plus rapide. »

Thomas Kober, chirurgien-dentiste, Allemagne

Préparation avec protocole standard de mordançage 
et de bonding

Application d’AlignerFlow LC dans la gouttière 
template

Insertion du template

Photopolymérisation en 10 s à travers la gouttière 
template transparent

Template mis en place Retrait du template après photopolymérisation

Taquets terminés sous lumière UV-A Fin du traitement : résidus visibles sous lumière 
UV-A

Situation finale après élimination de tous les résidus

Application
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	 �COMPOSITE FLUORESCENT POUR LES TAQUETS D’ALIGNEURS

ALIGNERFLOW LC

Indications

Fabrication de taquets d’aligneurs

Rétention de gouttières d’alignement

Fixation de dispositifs de rétention linguale

Reconstitutions occlusales 

Avantages

•	�Meulage et enlèvement sûrs sous la lumière UV-A

•	�Application précise avec une fluidité parfaite

•	�Photopolymérisation à travers la gouttière template

•	�Stable et résistant à l’abrasion pendant toute la durée du 

traitement

•	�Esthétique agréable en teinte de la dent

Présentations 

REF 1526	 Seringue 2 × 2 g A1, accessoires

REF 1527	 Seringue 2 × 2 g A2, accessoires

REF 1528	 Seringue 2 × 2 g A3, accessoires

REF 2144	 Canules d’application type 44, 100 pcs 

REF 2148	 Canules d’application type 46, 100 pcs

VC 84 001526 FR 0623

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Numéro vert : 00 800 44 444 555
Fax : +49 (0) 4721-719-140
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Distributeur :

Type de canule 
46

Type de canule 
44

light-curing

10 sec
shades
3

83 % w/w

La seringue NDT® brevetée 
de VOCO, évitant toute coulée, 

permet une application sûre 
et ultraprécise, sans aucun 
gaspillage du matériau.


