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PRECYZYJNA, A-SILIKONOWA MASA WYCISKOWA

Stabilność wymiarów

Hydrofilowość

Precyzja
Czas pracy

Czas wiązania w jamie ustnej

Wytrzymałość

V-Posil Mono Fast
– szczególnie przydatny przy 

wyciskach do implantów
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	 A-SILIKONOWA MASA WYCISKOWA – IMPONUJĄCO PRECYZYJNA

Czynnikiem niezbędnym do wykonania uzupełnień protetycznych są modele, a ich jakość zależy od precyzji wykonania 

wycisku. Wycisk jest środkiem zapewniającym komunikację między lekarzem i technikiem dentystycznym, jako źródło 

informacji umożliwiających uzyskanie wiernego odwzorowania struktur wewnątrzustnych. Wszelkie niedokładności 

wycisku przenoszą się na modele i często pozostają niezauważone do momentu próby dopasowania uzupełnienia  

w jamie ustnej. Aby temu zapobiec, niezbędne jest stosowanie mas wyciskowych o właściwościach, które optymalnie 

wspierają cały proces, od momentu rozpoczęcia mieszania masy do zakończenia etapu odlewania gotowego wycisku.

V-Posil opracowaliśmy z myślą o stworzeniu masy wyciskowej, 

która konsekwentnie odpowiada filozofii optymalizacji procesu 

pobierania wycisku, łącząc: 

• parametry istotne klinicznie, 

• wygodę leczenia,

• i komfort pacjenta 

w jednej rodzinie produktów.

Przegląd korzyści – filozofia pracy 

Wysoki poziom hydrofilowości pozwala na dobre zwilżenie 

struktur wewnątrzustnych, zapewniając maksymalną 

dokładność. Zmienny, zewnątrzustny czas pracy i krótki 

czas wiązania mas V-Posil sprawiają, że proces pobierania 

wycisków jest bardzo wydajny, a ich wysoka wytrzymałość 

zapewnia bezpieczne wyjmowanie wycisku z jamy ustnej.  

Z drugiej strony, doskonałe odprężenie elastyczne zapewnia 

utrzymanie precyzji po usunięciu wycisku, a wysoki stopień 

powinowactwa do wody po związaniu gwarantuje jakość 

procesu jego odlewania. To dzięki tym właściwościom V-Posil 

może spełniać wszelkie codzienne wymagania praktyki 

stomatologicznej.

Masy V-Posil występują w odmianach o następujących  

lepkościach:

• putty, 

• heavy-body,

• medium-body,

• light-body,

• x-light body

i są dostępne w standardowych systemach mieszania:

• �450 ml pojemniki z masą putty, do mieszania ręcznego  

w proporcji 1:1,

• 50 ml kartusze automix 1:1,

• 380 ml kartusze  5:1,

do stosowania w standardowych automatycznych 

urządzeniach dozujących i mieszających (np. VOCO Dynamic 

Dispenser System, Sympress I/II ).

V-Posil oferuje następujące właściwości, które wspomogą Cię 

w procesie pobierania wycisków:

Hydrofilowość

Ogólnie, masy poliwinylosiloksanowe (silikony addycyjne)  

są naturalnie hydrofobowe. Hydrofilność mas V-Posil zapewnia 

im optymalną zwilżalność, co wpływa na zdolność  

ich niezawodnego zapływania w wilgotnym środowisku. Dzięki 

temu mogą wypełnić najważniejsze zadanie mas wyciskowych: 

wierne odwzorowanie pola protetycznego.

Kąt zwilżania

Najmniejszy możliwy kąt zwilżania oznacza maksymalne 

zapływanie materiału na powierzchni. Poniżej przedstawiono 

kąt zwilżania dwóch precyzyjnych mas A-silikonowych i masy 

polieterowej. 

V-Posil Light Fast / V-Posil X-Light Fast / V-Posil Mono Fast – mały kąt 
zwilżania < 10°

Pomiar kąta zwilżania dla masy korekcyjnej
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	 MASA WYCISKOWA Z DOSKONAŁĄ FILOZOFIĄ PRACY

Masy V-Posil Light Fast i V-Posil X-Light Fast 

wykazują mały kąt zwilżania < 10°. Gwałtowne 

zmniejszenie kąta zwilżania następuje w ciągu 

kilku sekund po wewnątrzustnej aplikacji tych 

mas, jak pokazano na schemacie.

Czas pracy i czas wiązania w jamie ustnej* 

Czas pracy i czas wiązania w jamie ustnej  

mas V-Posil zapewniają maksymalną wygodę  

oraz komfort lekarzom i ich pacjentom.

V-Posil oferuje

• Optymalny czas pracy

• Krótki, wewnątrzustny czas wiązania

Czasy wymagane dla mas do wycisku wstępnego i mas 

korekcyjnych zostały optymalnie dobrane.  

Czas pracy poza jama ustną i wewnątrzustny czas wiązania 

wynoszą około 2 minut, przy czym podany czas pracy stanowi 

opcjonalne maksimum. Jeżeli chcesz skrócić czas pracy,  

po prostu wymuś rozpoczęcie procesu wiązania wprowadzając 

łyżkę do jamy ustnej przed upływem dwóch minut. 

Regularne czy szybkie wiązanie?

V-Posil to precyzyjna masa wyciskowa, która pod względem 

maksymalnego czasu pracy zachowuje się jak masa 

regularna, zaś w jamie ustnej wiąże jak masa szybkowiążąca, 

w czasie ≥ 2 min. Pozwala to na maksymalną elastyczność  

i uproszczenie gamy mas V-Posil.

Zachowanie w trakcie wiązania 

Lepkość masy V-Posil prawie nie zmienia się przed 

upływem czasu pracy. W przypadku stosowania materiałów 

charakteryzujących się wczesnym przejściem z fazy 

plastycznej do elastycznej istnieje niebezpieczeństwo 

uzyskania wycisków o mniejszej dokładności  

lub zniekształconych. Długi, przyjazny użytkownikowi czas 

pracy, w połączeniu z szybkim wzrostem lepkości  

po umieszczeniu łyżki w jamie ustnej pacjenta, zmniejsza 

ryzyko niedokładności wycisku.

Zachowanie mas korekcyjnych zmodyfikowano uzyskując 

utrzymanie ich doskonałej płynności w jamie ustnej  

w temperaturze 35 °C przez około minutę. Ten czas  

wystarczy na zapłynięcie masy do wszystkich obszarów,  

które należy odwzorować w wycisku.

Charakterystyczny dla mas V-Posil specjalny sposób wiązania 

wspiera proces pobierania precyzyjnych wycisków.

 

≥ 2 min.

≤ 2 min.

Aquasil Ultra XLV  
– kąt zwilżania ~ 71°

Impregum Garant L Duo Soft  
– kąt zwilżania ~ 24°

Źródło: badania wewnętrzne VOCO
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Aquasil Ultra+ Medium Fast

V-Posil Mono Fast 

V-Posil Putty Fast 5:1

V-Posil Putty Fast 1:1

V-Posil Putty Soft Fast 1:1
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Rodzaj masy

Maksymalny 
czas pracy  
w temp. 23 °C 
≤ min

Wewnątrzustny 
czas pracy  
w temp. 35 °C 
≤ min

Wewnątrzustny 
czas pracy  
w temp. 35 °C 
≥ min
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	 BEZPIECZNE USUWANIE WYCISKU

Wytrzymałość

Podczas wyjmowania wycisku masa korekcyjna 

odwzorowująca drobne szczegóły pola protetycznego 

poddawana jest szczególnym obciążeniom. Obydwie masy 

korekcyjne V-Posil zapływając cienką warstwą poddziąsłowo 

gwarantują wyjątkową precyzję, a ich wysoka wytrzymałość 

na rozciąganie zapewnia bezpieczne usunięcie wycisku 

z jamy ustnej, z zachowaniem wszystkich niezbędnych 

szczegółów. Jak pokazano na poniższym schemacie, próbka 

masy V-Posil X-Light Fast przy rozciąganiu może uzyskać 

długość 2,6 raza większą od jej pierwotnej długości.

Dokładność wymiarów

Podczas wyjmowania z ust pacjenta wycisk poddawany  

jest dużym siłom ściskającym w okolicy największej  

krzywizny zębów, co czasowo wpływa na zmianę jego 

wymiarów. Doskonałe odprężenie elastyczne  

mas VOCO gwarantuje uzyskanie wycisków  

wiernie odwzorowujących sytuację  

w jamie ustnej.

Odlewanie modelu – precyzja do samego końca

V-Posil zapewnia precyzję również podczas wykonywania 

modeli. Istotnym czynnikiem gwarantującym dokładność  

uzupełnienia jest łatwość zapływania gipsu do wycisku  

w trakcie procesu odlewania. Proces ten wymaga masy  

o małym kącie zwilżania. 

V-Posil Heavy Soft Fast i V-Posil Mono Fast wykazują  

najmniejszy kąt zwilżania spośród wszystkich badanych  

mas wyciskowych.

Mały kąt zwilżania związanej masy wyciskowej gwarantuje 

doskonałe zapływanie gipsu w trakcie odlewania wycisku. 

Jest to konieczne do uzyskania precyzyjnych uzupełnień.

Test rozciągania masy  
V-Posil X-Light Fast

Przy współczynniku 

rozciągania równym 2,6 x 

wyciski wykonane masą  

V-Posil X-Light można  

bezpiecznie wyjmować  

z jamy ustnej.

V-Posil Heavy Soft Fast / V-Posil Mono Fast po związaniu, kąt zwilżania < 6°

Źródło: badania wewnętrzne VOCO
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	 DANE TECHNICZNE

	

	 – �transferowych przy wkładach koronowo-korzeniowych, 

w celu wykonania nadbudowy kikuta metodą 

pośrednią,

	 – �w technice podwójnego mieszania oraz technice 

dwuwarstwowej (putty-wash).

V-Posil Light Fast i V-Posil X-Light Fast to masy wyciskowe  

o małej gęstości, stosowane jako masa rzadka do:  

	 – wycisków korekcyjnych (dwuczasowych),

	 – wycisków w technice kanapkowej (jednoczasowych),

	 – �wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych  

z zastosowaniem folii dystansującej,

	 – �wycisków jednoczasowych techniką podwójnego 

mieszania,

	 – wycisków podścielających,

	 – �wycisków w przypadku protez ruchomych częściowych 

lub całkowitych.

Zalety 

• �Wysoka precyzja – wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny 

zapewniający maksymalne odwzorowanie

• �Komfort pracy – długi czas pracy i krótki czas wiązania  

w jamie ustnej

• �Bezpieczne wyjmowanie wycisku – wysoka odporność 

masy zapewnia bezpieczne usunięcie wycisku bez jego 

uszkodzenia

• �Perfekcyjne uzupełnienia – wyjątkowa hydrofilność  

i odprężenie elastyczne związanej masy ułatwiają 

wykonanie modelu i uzyskanie doskonałych uzupełnień

Wskazania

V-Posil Putty Fast / Soft Fast stosuje się jako pierwszą 

warstwę w przypadku: 

	 – �wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych 

(putty-wash),

	 – �wycisków dwuwarstwowych jednoczasowych 

(putty-wash),

	 – �wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych  

(putty-wash) z zastosowaniem folii dystansującej,

	 – �jako materiał wyciskowy przeznaczony  

do kształtowania pobrzeży przy wyciskach 

czynnościowych.

V-Posil Heavy Soft Fast to materiał heavy body  

stosowany do: 

	 – �wycisków dwuwarstwowych jednoczasowych  

(technika podwójnego mieszania),

	 – �wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych  

z zastosowaniem mas o różnych gęstościach,

	 – wycisków czynnościowych.

V-Posil Mono Fast to materiał wyciskowy o średniej gęstości, 

stosowany jako pierwsza warstwa na łyżce wyciskowej  

lub jako masa rzadka, nakładana na filary przy wyciskach:

	 – �pobieranych w obecności stałych/ruchomych 

uzupełnień lub implantów (np. wyciski z transferami 

lub z elementami mostów),

	 – czynnościowych,

	 – do koron i mostów lub wkładów koronowych,

	 – do protez ruchomych całkowitych lub częściowych,

	 – podścielających,

	 – z użyciem kilku łyżek,

V-Posil Putty Fast

V-Posil Putty Fast

V-Posil Putty Soft Fast

V-Posil Heavy Soft Fast

V-Posil Heavy Soft Fast

V-Posil Mono Fast

V-Posil Mono Fast

V-Posil Light Fast

V-Posil X-Light Fast
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Rodzaj masy

Maksymalny  
czas pracy  
w temp. 23 °C /  
74 °F ≤ min

Wewnątrzustny 
czas pracy  
w temp. 35 °C / 
95 °F ≤ min.

Czas wiązania  
w temp.
35 °C / 95 °F  
≥ min

Twardość 
Shore A 
(około)

Liniowa  
zmiana  
wymiarów  
(około) %

Odprężenie 
elastyczne 
(około) %

Odkształcenie 
przy ściskaniu 
(około) %

Proporcje 
mieszania
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	 PRECYZYJNA, A-SILIKONOWA MASA WYCISKOWA

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Ta broszura została przekazana przez: 

Zestawy i uzupełnienia

V-Posil Putty Fast  

REF 2561	 Pojemnik 2 × 450 ml, akcesoria 

REF 2562	 Pojemnik 8 × 450 ml, akcesoria  

REF 2564	 Kartusz 2 × 380 ml

V-Posil Putty Soft Fast  

REF 2579	 Pojemnik 2 × 450 ml, akcesoria

V-Posil Heavy Soft Fast 

REF 2565	 Kartusz 380 ml, akcesoria 

REF 2566 	 Kartusz 2 × 380 ml 

REF 2567	 Kartusz 2 × 50 ml, akcesoria 

REF 2568	 Kartusz 10 × 50 ml

REF 2196 	 Końcówki mieszające, typ 16, 50 szt. 

REF 2203 	 Końcówki mieszające, typ 30, 50 szt.

V-Posil Mono Fast 

REF 2569 	 Kartusz 380 ml, akcesoria 

REF 2570	 Kartusz 2 × 380 ml 

REF 2571	 Kartusz 2 × 50 ml, akcesoria 

REF 2572	 Kartusz 10 × 50 ml

REF 2196 	 Końcówki mieszające, typ 16, 50 szt. 

REF 2203 	 Końcówki mieszające, typ 30, 50 szt. 

REF 2133 	 Końcówki wewnątrzustne, typ 6, 50 szt.

V-Posil Light Fast 

REF 2573	 Kartusz 2 × 50 ml, akcesoria 

REF 2574	 Kartusz 10 × 50 ml

V-Posil X-Light Fast 

REF 2575	 Kartusz 2 × 50 ml, akcesoria

REF 2186 	 Końcówki mieszające, typ 7, 50 szt. 

REF 2141 	 Końcówki wewnątrzustne, typ 3, 50 szt.

VOCO Dynamic Dispenser 

REF 9140	 Mieszalnik do mas 230 V

VOCO Retraction Paste 

REF 1012	 Caps 25 × 0,3 g 

REF 1013	 Caps 100 × 0,3 g 

REF 9301	 Dispenser – Caps

Affinis Heavy, Aquasil Ultra Heavy Fast, Aquasil Ultra XLV, Aquasil Ultra+ Medium Fast, Flexitime 
Heavy Tray, Impregum Garant L Duo Soft i Imprint 4 Penta Super Quick Heavy nie są zarejestrowa-
nymi znakami towarowymi firmy VOCO GmbH.


