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Kullanim talimati
1ISO 29917/ 1993 e uygundur

lonofil, mine ve dentine kimyasal bag ile tutunan bir cam polyalkenoate
restorasyon simanidir.

Kullanim alanlari:

- St diglerinin restorasyonlarinda (6zellikle class 1 dolgularda).

- V seklinde hasarli alanlarda, kole bdlgesinde mine ve kdk yiizeyindeki class
5 dolgularda.

- Guruk lezyonu bulunan kavitelerde.

- Class 3 dolgularda ve kiiglk class 1 dolgularda (fissUr catlaklarinin értiilmesi
dahil), kronlanacak dislerin tamamlanmasinda, olarak

- Dentin pinlerinin ve ortodontik braketlerin yapistirimasinda.

Kullanim sekli:

lonofil’ in dentine iyi baglanti yapmasi i¢in genellikle retansiyonlar olusturma-
ya gerek yoktur. Yinede andirkatlar dolgunun tutuculuguna ek yarar saglarlar.
Dolgunun kalinligi 1 mm’ den az olmamalidir.

Curlk bulunan durumlarda kaviteyi temizleyiniz (6rnegin % 3’ lik hidrojen
peroksit ile), su ile yikayiniz ve kurutunuz (hava ile). Dentini ¢ok fazla kurutma-
maya dikkat ediniz. 1 - 1,5 mm’ den fazla dentin kalinig kaldigi durumlarda
ek bir kaide konulmasina gerek yoktur. Eger dentin kalinhigi 1 mm’ den az
kalmigsa pulpanin kalsiyum hidroksit ile korunmasi tavsiye edilir.

Toz sigesini kullanmadan énce iyice calkalayiniz.

lonofil toz ve likidini, cam ya da baska bir karigtirma ylizeyine koyunuz, tozu
likide dnceleri azar azar sonra artan miktarlarda karistiriniz. 1 damla likit igin
1 dlgek toz kullaniniz. (karistirma orani; 4,75 gr toz: 1 gr likit). Likidi damlatirken
sisenin tamamen dik olmasina dikkat ediniz. Karigstirma icin sert bir plastik
spatul gereklidir.

Karigtirma zamani 1 dakikayr asmamalidir.

Karistiimasindan sonra galisma zamani yaklasik 2 - 3 dakikadir. Sicaklik
15 °C - 25 °C olmalidir.

Dolgunun kaviteye uygulanmasindan sonra sertlesme siresi yaklasik 2 72 da-
kikadir.

Uygulama esnasinda ¢alisma alaninin kuru olmasina dikkat ediniz.

Rubber dam kullaniimasi tavsiye edilir. Class 5 kaviteler en azindan 1 mm de-
rinlikte olmalidir. Gok ince kenarli dolgulardan kagininiz. Yiizeyel olmasi halinde
klasik sekilde kullaniniz.

lonofil uygulandiktan hemen sonra dolguyu bir matriks ya da bant ile izole
ediniz.

Sertlesmesi esnasinda lonofil su kontaminasyonuna karsi ¢gok hassastir. Bu
nedenle bantlarin ya da matriksin ¢ikartiimasindan hemen sonra cila maddesi
ile kaplanmasi gereklidir.

Cilaihavaile 10 - 15 saniye kurutunuz (maddenin yer degistirmemesi icin cok
basingli hava uygulamayiniz) ve 1 - 2 dakika kadar kuru kalmasini saglayiniz.
lonofil’ in sertlesmesinden sonra, uygulamadan en az 4 - 6 dakika sonra
(kanstirma sicakligi ve oranina baglidir), artik maddeler keskin bir alet ile
ortamdan uzaklastirlabilir ve konturlama yapilabilir (lastik disklerle). Sonra
tekrar cila maddesi ile kaplanmalidir. Cilalamakta en iyi sonug, dolgunun
yapiimasindan 24 saat sonra elde edilebilir.

Dikkat edilecekler:

Pulpal alanda irritasyonu engellemek igin pulpa koruyuculari kullaniniz. (1 - 1,5
mm’ den az kaldiginda). Kullandiktan sonra nemden etkilenmemesi igin toz ve
likit sigelerinin kapaklarini hemen kapatiniz.

Mukoza ve gdzlere temas etmemesine dikkat ediniz.

lonofil; Na-Ca-floridsilikat, poliakrilik asit ve pHB-Ester icermektedir. Bunlara
karsi alerjisi olanlarda, son kullanma tarihinden sonra ve toz kisim topaklar ha-
line gelmesi halinde lonofil’ i kullanmayiniz. Adezyonu saglamak igin dentine
izolasyon maddeleri uygulamayiniz. (pulpa koruyuculari haric).

lonofil toz ve likit siselerini sikica kapatip oda sicakliginda (15 °C - 25 °C)
saklayiniz.

Uriinlerimiz dis hekimliginde kullanilmasi igin gelistirilmistir. Uriinlerimiz
hakkinda verdigimiz bilgiler bizce dnemli bilgilerdir. Sézli ve yazili olarak
verdigimiz bilgiler bizim icin en &énemli bilgilerdir ve kullaniciya mecburiyeti
yoktur. Bizim verdigimiz bilgiler, sizin Urlnlerimizi baska uygun alanlarda
kullanmaniza engel teskil etmemektedir. Uriinlerin kullanimi bizim disimizda
kullanici kontroliinde oldugu igin uygulamalardan tamamen kullanici sorum-
ludur. Tabii ki, belirttigimiz sartlarda, genel standartlarda kullaniimasi ve genel
satin alma kurallarina uyulmasi durumunda trtinlerimizi garanti etmekteyiz.
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Kullanim talimati
1SO 29917/ 1993‘ e uygundur

lonofil, mine ve dentine kimyasal bag ile tutunan bir cam polyalkenoate
restorasyon simanidir.

Kullanim alanlari:

- SUt dislerinin restorasyonlarinda (6zellikle class 1 dolgularda).

- V seklinde hasarli alanlarda, kole bdlgesinde mine ve kdk ylizeyindeki class
5 dolgularda.

- GUruk lezyonu bulunan kavitelerde.

- Class 3 dolgularda ve kiiglk class 1 dolgularda (fissUr catlaklarinin értilmesi
dahil), kronlanacak dislerin tamamlanmasinda, olarak

- Dentin pinlerinin ve ortodontik braketlerin yapistinimasinda.

Kullanim sekli:

lonofil’ in dentine iyi baglanti yapmasi i¢in genellikle retansiyonlar olusturma-
ya gerek yoktur. Yinede andirkatlar dolgunun tutuculuguna ek yarar saglarlar.
Dolgunun kalinigi 1 mm’ den az olmamalidir.

Curlik bulunan durumlarda kaviteyi temizleyiniz (6rnegin % 3’ lUk hidrojen
peroksit ile), su ile yikayiniz ve kurutunuz (hava ile). Dentini ¢ok fazla kurutma-
maya dikkat ediniz. 1 - 1,5 mm’ den fazla dentin kalinig kaldigi durumlarda
ek bir kaide konulmasina gerek yoktur. Eger dentin kalinhigi 1 mm’ den az
kalmigsa pulpanin kalsiyum hidroksit ile korunmasi tavsiye edilir.

Toz sigesini kullanmadan dnce iyice calkalayiniz.

lonofil toz ve likidini, cam ya da baska bir karigtirma ylizeyine koyunuz, tozu
likide dnceleri azar azar sonra artan miktarlarda karistiriniz. 1 damla likit igin
1 dlgek toz kullaniniz. (karistirma orani; 4,75 gr toz: 1 gr likit). Likidi damlatirken
sisenin tamamen dik olmasina dikkat ediniz. Karistirma icin sert bir plastik
spatll gereklidir.

Karistirma zamani 1 dakikayr asmamalidir.

Karistinlmasindan sonra calisma zamani yaklasik 2 - 3 dakikadir. Sicaklik
15 °C - 25 °C olmalidir.

Dolgunun kaviteye uygulanmasindan sonra sertlesme siresi yaklasik 2 %2 da-
kikadr.

Uygulama esnasinda ¢aligsma alaninin kuru olmasina dikkat ediniz.

Rubber dam kullaniimasi tavsiye edilir. Class 5 kaviteler en azindan 1 mm de-
rinlikte olmalidir. Gok ince kenarli dolgulardan kagininiz. Yiizeyel olmasi halinde
klasik sekilde kullaniniz.

lonofil uygulandiktan hemen sonra dolguyu bir matriks ya da bant ile izole
ediniz.

Sertlesmesi esnasinda lonofil su kontaminasyonuna karsi ¢ok hassastir. Bu
nedenle bantlarin ya da matriksin gikartiimasindan hemen sonra cila maddesi
ile kaplanmasi gereklidir.

Cilaihavaile 10 - 15 saniye kurutunuz (maddenin yer degistirmemesi igin cok
basingl hava uygulamayiniz) ve 1 - 2 dakika kadar kuru kalmasini saglayiniz.
lonofil’ in sertlesmesinden sonra, uygulamadan en az 4 - 6 dakika sonra
(kanstirma sicakligi ve oranina baglhdir), artik maddeler keskin bir alet ile
ortamdan uzaklastirlabilir ve konturlama yapilabilir (lastik disklerle). Sonra
tekrar cila maddesi ile kaplanmalidir. Cilalamakta en iyi sonug, dolgunun
yapilmasindan 24 saat sonra elde edilebilir.

Dikkat edilecekler:

Pulpal alanda irritasyonu engellemek igin pulpa koruyuculari kullaniniz. (1 - 1,5
mm’ den az kaldiginda). Kullandiktan sonra nemden etkilenmemesi icin toz ve
likit siselerinin kapaklarini hemen kapatiniz.

Mukoza ve gbzlere temas etmemesine dikkat ediniz.

lonofil; Na-Ca-floridsilikat, poliakrilik asit ve pHB-Ester icermektedir. Bunlara
karsi alerjisi olanlarda, son kullanma tarihinden sonra ve toz kisim topaklar ha-
line gelmesi halinde lonofil’ i kullanmayiniz. Adezyonu saglamak igin dentine
izolasyon maddeleri uygulamayiniz. (pulpa koruyuculari harig).

lonofil toz ve likit siselerini sikica kapatip oda sicakliginda (15 °C - 25 °C)
saklayiniz.

Uriinlerimiz dis hekimliginde kullanilmasi igin gelistirilmistir. Uriinlerimiz
hakkinda verdigimiz bilgiler bizce dnemli bilgilerdir. SézIi ve yazili olarak
verdigimiz bilgiler bizim icin en &énemli bilgilerdir ve kullaniciya mecburiyeti
yoktur. Bizim verdigimiz bilgiler, sizin GrlGnlerimizi baska uygun alanlarda
kullanmaniza engel tegkil etmemektedir. Uriinlerin kullanimi bizim disimizda
kullanici kontroliinde oldugu igin uygulamalardan tamamen kullanici sorum-
ludur. Tabii ki, belirttigimiz sartlarda, genel standartlarda kullaniimasi ve genel
satin alma kurallarina uyulmasi durumunda urtinlerimizi garanti etmekteyiz.
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