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Demet seklinde fiber- kompozit kanal postu
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Kullanim talimati

Uriin Tanim::

Rebilda Post GT cam fiber destekli kompozit yapida, dentin benzeri elastik
ozellige sahip, radyopak ve translusenttir. Adeziv teknik sayesinde daimi, es-
tetik, kaliteli ve metal kullanmaksizin restorasyonlar yapmayr mumkin kilar.
Rebilda Post GT manset tarafindan birarada tutulan farkl sayilarda, ince
(0,3 mm) tek postlardan olusmaktadir. Rebilda Post GT 4 farkli boyutta
sunulmaktadir.

Ebat mavi kirmizi yesil siyah
Post Sayisi 4 6 9 12
Uzunluk

(mansetsiz) 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
idealize

(yuvarlak) cap 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,4 mm

Endikasyonlar:
Kanal postu-/ endodonti gérmus dislerin glidik restorasyonunda

Uygulama:

A) Kok kanalinin ve Rebilda Post GT’nin hazirlanmasi

— Basariyla tamamlanmis endodontik tedavi

— Rubber Dam kullanimi tavsiye edilmektedir

— Réntgen yardimi ile post secgimi

— Gerekli uygulama derinliginin saptanmasi (apikal en az 5 mm kanal
dolgusu muhafaza edilmelidir, postun 2/3’niin kék kanalinda, 1/3’Unin
gudigin iginde olmasi gerekmektedir)

- Kanal dolgusunun istenilen derinlige kadar uzaklastirimasi, érn. Glates-
Glidden frez, Peeso-Reamer veya isitiimis bir alet yardimiyla. Adeziv
tutunmanin etkilenmemesi igin kanal duvarlarinda Guttapercha ve/veya
sealant artiklarinin kalmamasina dikkat edilmelidir.

— Gerekli oldugu taktirde kok kanali frez (1000 - 2000 min-' yesil kusak)
yardimi ile genisletiimelidir. Apex’ de gikilmadigina dikkat edilmeli ve
kanalin perfore edilmediginden emin olunmalidir.

— Mikemmel genisletmeyi garantilemek icin kanalin ve frezin ara ara
dentin artiklarindan temizlenmesi tavsiye edilmektedir.

— Rebilda Post GT'yi prova 6ncesi alkol ile temizleyiniz.

— Agizda pozisyonu deneyiniz.

— Rontgen ile kontrol.

— Rebilda Post GT’ yi alkol ile temizleyiniz ve kurutunuz.

— Rebilda Post GT’ye silan uygulayiniz (6rn. Ceramic Bond- 60 sn. etki
etmesini bekleyiniz, sonrasinda yagsiz hava ile kurutunuz)

— Kok kanalini alkol ile yikayiniz (%75). Hidrojen peroksit H,O,, diger
dezenfektanlar veya EDTA sollsyonlari kullanmayiniz, zira olasi artiklar
adeziv simantasyon materyalinin tutuculugunu ve polimerizasyonunu
etkileyebilmektedir.

— Paper Point ile fazlaliklari aliniz.

B) Rebilda DC ile adeziv simantasyon
(dual sertlesen adeziv ile kombine)
1. Bonding
Rebilda Post GT'nin simantasyonunda Ureticinin kullanim talimati dikka-
te alinarak, dual sertlesen bir adeziv (6rn. Futurabond U) kullaniimalidir.

2. Kartus/ Quick Mix sirnganin kullanimi

Kartus halindeki Rebilda DC’nin tavsiye edilen tip 19 (gerekli oldugu tak-
tirde aplikasyon ignesi bukulebilmektedir) kanil ile veya QuickMix sirin-
ga halindeki Rebilda DC’nin tip 1 kandlleri ile direkt kanalin igine (api-
kalden baslanilarak, kanil materyalin iginden ¢ikariimadan) uygulanma-
si tavsiye edilmektedir. Lentilo kullanmayiniz! Ayrica Rebilda Post GT
Rebilda DC ile kaplanmalidir. Rebilda Post GT'yi fazlalk tasacak se-
kilde yerlestiriniz. Rebilda DC kor materyali olarak kullanilmayacak ise
siman artiklarinin uzaklastirimasi gerekmektedir.

3. Mansetin uzaklastiriimasi, kisaltma islemi
a. Polimerizasyon dncesi postlarin kisaltiimasi

Rebilda Post GT’nin mansetin altindan, su sogutmasiz ince bir frez ile
kisaltiimasi gerekmektedir. Sonrasinda Rebilda Post GT’nin kor ma-
teryali tarafindan tamamen 6rtlldigiinden emin olunuz.
Rebilda Post GT’nin tek fiberlerini uygun bir el aleti (spreader) yardi-
mi ile kanal geometrisine uyumlariniz.
Kanal postunu sabitlemek ve okliizal uygulanmig olan dual adezivi po-
limerize etmek igin 40 sn. 1sikla sertlestiriniz.

b. Postlarin polimerizasyon sonra kisaltiimasi
Rebilda Post GT'yi presel ile sabitleyiniz. Manseti bir diger presel ile
uzaklastiriniz. Rebilda Post GT’nin tek tek postlarini uygun bir alet
(spreader) yardimi ile kanal geometrisine uyumlayiniz. Kanal postunu
sabitlemek ve okliizal uygulanmig olan dual adezivi polimerize etmek
icin 40 sn. isikla sertlestiriniz. Rebilda Post GT’nin su sogutmasiz
ince bir frez ile kisaltiimasi gerekmektedir. Sonrasinda Rebilda Post
GT’nin kor materyali tarafindan tamamen 6rtildigiinden emin olunuz.

C) Giidiik yapimi
— kullanilacak guidiik materyali Uretici firmanin kullanim kilavuzunu dikkate
alarak uygulayiniz. (6rn. Rebilda DC).

Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon (kanal postlari steril olarak sunul-
mamaktadir)
- Rebilda Post GT postlari medikal alkol ile dezenfekte edilebilmektedir.

Uyarilar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Rebilda Post GT metakrilat ve BHT icermektedir. Uriiniin igerigindeki kimi
maddelere kars! bilinen hassasiyet (alerji) var ise trtin kullaniimamalidir.

- 2 - 3 mm supragingival dis boyunun bulunmadigi durumlarda kullaniimamali-
drr.

— Bruksizmi ve 6rtiilli kapanisi olan hastalarda kullanilmamalidir.

— Postlar tek kullanimliktir ve ikinci bir kez kullaniimamalidirlar.

- Ojenol igerikli materyallerinin, buna kimi kanal dolgu patlan da dahil kullanil-
mamalidir, aksi taktirde yapigtirma kompozitinin sertlesmesi olumsuz yénde
etkilenebilmektedir.

Uriinlerimiz dis hekimliginde kullaniimasi icin gelistirimistir. Uriinlerimiz
hakkinda verdigimiz bilgiler bizce 6nemli bilgilerdir. SézIU ve yazili olarak
verdigimiz bilgiler bizim icin en énemli bilgilerdir ve kullaniciya mecburiyeti
yoktur. Bizim verdigimiz bilgiler, sizin Urlnlerimizi baska uygun alanlarda
kullanmaniza engel teskil etmemektedir. Uriinlerin kullanimi bizim disimizda
kullanici kontrollinde oldugu igin uygulamalardan tamamen kullanici sorumludur.
Tabii ki, belirttigimiz sartlarda, genel standartlarda kullaniimasi ve genel satin
alma kurallarina uyulmasi durumunda urtinlerimizi garanti etmekteyiz.
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